Ablak [ABC]

Kérdések és valaszok,
melyek segitenek a sikeres
ablakvalasztasban






Lehet beliil mas és mas, kiviil mégis ugyanaz?

[1 Gazdasdgosan, ésszerlen és egyben esz-
tétikusan szeretné lakdsanak ablakait 6ssze-
vdlogatni? Van egy j6 megoldas! A kils6
aluminium  boritds az ablak alapanyagatdl
fliggetleniil egyforma lehet. igy szabadon va-
laszthat példaul nappalijdba természetességet
araszté fa ablakot, a flird6szobdba, mosdkony-
haba... pedig mdanyagot, mely a nedvességet
is jobban viseli és az ara is alacsonyabb. Ez
az egyediladllé megoldds a leggazdasago-
sabb és legpraktikusabb, egyben egysége-
sen szép arculatot ad lakdsdnak, hdzdnak.

Fa ablak, ami nem vetemedik!

[

Soha tobbé ablakfestés!

A fa mozgasat, azaz a vetemedést alapvet6en a fa nedvesség-
tartalmanak hirtelen véltozdsa okozza. Hazankban ez fokozott
veszélyt jelent a pdratartalom széls6séges valtozdsai miatt: akar
80%-ig nb6het, illetve 20%-ra csdkkenhet. A kiilsé aluminium
burkolat azonban a fa ,,|1égzését” nagymértékben kiegyensulyoz-
za és elnylijtja, igy jelent8sen csokkenti az ebbél szarmazd moz-
gasokat. A fa mozgdsdnak veszélyét a falemezek harom réteg-
ben, ellentétes szalirdnyban térténd 6sszeragasztdsa is tovabb
mérsékeli. Nem okoz problémat az aluminium burkolat és a fa
kiilonb6z6 h6taguldsdbdl eredd mozgds sem, mert a jelenséget
a burkolat specidlis rogzitése kiegyenliti. A legigényesebb fa ab-
lakok ezen felll hossztoldds és csomdmentesek, ezzel a legma-
gasabb esztétikai igényeket szolgdljdk. A nagyobb profilmélység
nagyobb stabilitdst is jelent. Olyan ablak is létezik, melynek ki-
magaslé profilmélysége meggy6z6 93 mm.

[1 Koztudott dolog, hogy a fa ablakokat az id6jarasi kortilmények hatdsara id6rél

id6re le kell festeni. A mar beépitett ablakok igényes festése azonban nem egy-

szer( feladat. Amennyiben magunk festjlk le, ablakunk veszithet szépségébdl,

ha pedig szakemberre bizzuk a festéseket, ablakunk egyre dragdbb, és dragdbb

lesz. A forradalmian Uj megolddssal, a fa ablakok kultéri aluminium boritdsdval

ez a gond egyszer s mindenkorra megsz(nik. Az aluminiumboritas rengeteq szin-

arnyalatban és stilusban kaphatd, nem szinez&dik el, nem repedezik meg, gondo-

z4ast és festést nem igényel. Rdaddsul a fa dekorszinezés segitségével kivalrél is

megvaldsithaté a fa kinézet, az aluminium minden jé tulajdonsdgdnak megtartasaval.




Nagyobb stabilitas, kevesebb utanallitas!

[1 Az Gj Fix O Round iivegezési technoldgia-
val szenzacios stabilitas érhetd el.

[1 A rendszer lényege, hogy az egyébként
rendkivdli stabilitdssal rendelkez6 h@szige-
tel6 liveg egy specidlis, rugalmas ragasztoé-
anyaggal az ablakszdrnyszerkezetbe kerdil
beragasztasra, teljesen megszakitdsmen-
tesen. [gy az ablakszarny stabilitdsa lénye-
gesen megnd, nagyobb méretl ablakok is
megbizhatéan fognak mkodni.

[1 Tovabbi elény, hogy a szarnyszerkezet nem tartalmaz acélmerevitést. [gy kdnnyebb lesz a szarny, a
vasalatot kisebb terhelés éri, ezért megnd az élettartama. Mivel az acél hévezetd, igy elhagyasa javit-
ja aszerkezet hoszigeteld képességét is. A ragasztott Gvegezési technolégia a biztonsag szempont-
jdbol is el6relépést jelent. Egyre nagyobb az igény ugyanis a biztonsagi (betorésbiztos) Gvegezésre. A
szarny profiljaba besillyesztett tavtartdk pedig jelent6sen csokkentik az ablakiveg parasodasat.

Arnyékolas a vitrinben

[1 Sokféle j6 megoldds van az arnyékolasra. J6 tulajdonsdgaik mellett kozos benniik, hogy jellemz8en nehéz-
kes a tisztdn tartdsuk. Sem egy reluxa pormentesitése, sem egy redény takaritdsa nem szamit a hdziasszo-
nyok kedvencei kdzé. Erre megoldds az (ivegek kdzé - mintegy vitrinbe - zart reluxa, melyhez nem jut be a
por. Igy a reluxa eldnyeit, mint pl a szabalyozhaté fényateresztés, nem arnyékolja be a nehézkes portor-
Iés réme. A kapcsolt szarnyas ablakoknal az drnyékolds egyediilallé6 médon a szigeteld ilivegen kiviil, egy
harmadik livegréteg altal lezart térben helyezkedik el [91, mdr onnan visszaverve a nap meleg sugarait.
fgy nem csak a reluxa pormentesitését, minden masndal kompaktabb elhelyezését és kezelését oldjuk meg,
hanem az ablak legfontosabb jellemzdi: a hang és h6szigetelés is tldlszarnyalja a merészebb elvdrasokat is.

A szigetelés valodi meghatarozoi:

Egy haz a fiités altal termelt hé 25-30 %-at altaldban az
ablakokon keresztiil veszti el. Ez az érték ramutat, milyen
fontos (még a fal kiegészitd szigetelésénél is fontosabb) a jé
hdszigetelésre figyelmet forditani az ablakoknal. Minél nagyobb
az ablak profiljanak beépitési mélysége, annal jobb a h6szigetelési
értéke. A sokszor hangoztatott ,kamrak"” szdma csak akkor
jelent jobb szigetelést, ha az egyiitt jar a profil ,,vastagsdganak”
(=profilmélység) névekedésével, illetve ha a kamrakat elvalaszté
miianyag réteq elég vastag. Figyeljen inkabb a profil vastagsagara,
mint a kamrak jél hangzé szamara! Lehet egy 5 kamras ablak

jobb hészigeteld, mint eqgy 6 kamrds, ha vastagabb a profilja.




Hany ponton zarddik a jo ajtd, ablak?

A zdrédasnak két feladata van: a biztonsdg és a szigetelés. Az ablak kiemelése ellen véd
az ablakkeretre szerelt biztonsagi zarfogadd [1]1, és az ebbe beleakadd, az ablakszarnyra
alul felszerelt gombafejd csap. A legjobb szigetelés érdekében az egyenletes, optimalis szo-
ritderét a kézzel allithatd excenteres csapok szolgdljdk. Mind esztéti-
kai, mind praktikus szempontbdl a csucsot az ablakok teljesen rejtett
vasalata jelenti [2], amely egyaltalan nem [dthatd, és megkdnnyiti a

[1] Egyeditervezési  takaritdst is. Kilondsen az ajtoknal ne engedje megtéveszteni magat a
zaréelemek

Szép latvanyt P . . em(d s g
nyGjtanak és konnyen @ MABISZ el6irasai szabjak meg, miket lehet egyaltalan zarédasi pont-
tisztithatdak.

sok ponton zardédo kivitel reklamozasdval. Nemzetkdzi szabvanyok és

nak neveznil A nemzetkdzi tapasztalat szerint a hagyomanyos, gérgés [2] Rejtett vasalat

csapokkal - akdr sok ponton is - zarédo ajtoknal nagyobb biztonsdgot jelentenek azok, ahol Tokéletes zarddas,
alapkivitelben a vasalat

vizszintesen mozgé toldcsapok, illetve befordulé acélkarmok zarnak. részei nem latszanak.
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Acél zarékarom Alap biztonsag WK1 biztonsagi fokozat WK2 biztonsagi fokozat
A biztosabb zar6dasért. ® A jeldlt helyeken gambafejl csap és biztonsagi zarfogadd van beépitve

Mit jelent a betorésbiztossag?

[1 A betdréshiztossdgot tobb tényezd egylittesen befolydsolja: Giveq, Uivegezési technoldgia, vasalat és beépi-
tés. Eqgyszer(i Giveg biztonsdgi félidval vald utélagos elldtdasdhoz képest sokkal nagyobb biztonsag érheté
el az Gvegek kozé gyarilag ragasztott specidlis félidval. A Fix-O-Round technoldgidndl az lvegtdblat kor-
ben megszakitdsmentesen beragasztva megakadalyozhaté az liveg benyomdsa, mely szokdsos livegez6léc
hasznalata esetén valds veszélyforras.

A hegesztett ablak Az Uveget a tokba helyezzik Az Uveg és a tok kozotti hézagot Az lvegléc szerelésével
derékszégben van rogzitve. és kdzpontositjuk. ragasztéanyaggal toltjik ki. eltlintetjlk a ragasztot.

[1 Betorés ellen védd beépitési mdd a tokon keresztili rogzités, amely dltaldban eqyiitt jar az esztétikai érték

csokkenésével. Figyeljen arra, hogy a régzitd csavarok fejének helyei sillyesztettek legyenek!




Melyek az igazan hasznos egyedi szolgaltatasok?

[1 Egy j6 kereskedd személyesen végigkiséri az értékesitést a
tandcsadastdl a beépitésig. Tanacsaival nem a szamara ked-
vezd megoldast erflteti, hanem valéban a vevd igényeit szol-
gélja ki. Ez az igazi ABLAKTANACSADAS! Biztonsagot jelent
a megbizhatd, kovethetd, érthet6 személyes ajanlatadas (pl.
képekkel elldtott, részleteket is rogzit6 ajanlat) és tgyviteli
folyamat. Nagyon lényeges a beépités is, melyhez nemcsak a
manapsag ritka igazi szakértelem fontos, de elvarhatd, hogy
a beépit6 legyen koriltekintd és figyelmes is. Ablakcserénél
példdul ne tegyen semmit tonkre, ne koszoljon 6ssze a lakds-
ban, a legkevesebb zavardssal végezze a munkajat és tegyen
rendet maga utan. Eqgy jé keresked6 minderrdl kérés nélkil
gondoskodik. S6t! A jo szolgaltatds a vasarlast kdvetden is
folytatddik: ilyen példaul a finombeallitas, amely a beépitést
kovet6 fél éven beliil ingyenes. Az Internorm keresked8inek
mindezek természetesek, ezen felll biztositjak a kopd alkat-
részek 10 évenkénti téritéses cseréjét és karbantartasat is,
mellyel érvényesil a 30 év mindségbiztositas.

Hogyan értsiik a garanciat?

[1

Vannak cégek, melyek meggy6z8 szdmokat mondanak garancia tekintetében! Erdemes azonban odafi-
gyelni! Vajon hogyan tud egy most 3 éves cég 10 év garancidt biztositani? Még nem lehet tapasztalata,
hogy milyen lesz a sajat terméke 10 év mulva. Fontos mindig meggy&6z8&dni, hogy a kereskedd vagy gyarté
varhatdéan m{kddik-e még az altala igért garancidlis id6 lejartdig?

Olcs6 vagy draga?

Barmelyik arfekvésii ablakot vdlasztja, véqiil mind ugyanannyiba fog keriilni! A kérdés csak az, hogy

mikor akarja kifizetni, illetve hajland6-e rengeteg kényelmetlenséget felvallalni? Néhany példa az ol-

csobban kaphaté ablakok hatranyaira:

[1

[1

[1

[1

Az olcsébb arfekvésd, silanyabb nyildszardk atlagos élettartama 10-12 év, tehat 30 év alatt egyszer-
kétszer biztosan cserélni kell. Senkinek sem kivdnjuk a felesleges felforduldst!

A mai és jovBbeni gdzarak mellett jelentds tobbletkdltséget jelent, ha nem megfelel6 az épiilet
nyilaszardja, hiszen a h6veszteség 25-30%-a itt keletkezik!

A legjobb min6séqgd, gyari technoldgidval kezelt fa ablak sem viseli el kivilrél az

id6jaras viszontagsdqgait, ezért el6szor 5-10 év utdn, majd 2 évente festeni kell!

Ez jelent8s kdltség, és nagyon sok munka, kellemetlenséq.

A dontés az Oné! Erdemes azonban alaposan megfontolni, mert egy

rossz vdlasztas utdn nincs mddja cserére. Az 6nnek méretre gydrtott

ablakokat masnak nem lehet eladni!

Internorm
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Azt kapja, amit megrendelt?

[1 Fontos, hogy teljes mértékben megbizhatd, nagy multu partnerre tdmasz-
kodjon. Ez lehet a garancia, hogy valdban azt az ablakprofilt kapja, melynek
meggy8z6 metszetét megmutattdk Onnek. El8fordulhat, hogy a kereskedd
a megbeszélthez képest egy olcsébb, kevésbé szinvonalas terméket szallit,
miutan dgy véli, hogy Ugysem fogja szétflirészelni az ablakot, hogy meggyd-
z8dj6n réla, azt kapta-e, amit megrendelt. Félrevezetd lehet, amikor eqgy ab-
lak-0sszeallitd cég az altala hasznalt profilrdl, ablak alapanyagrdl nevezi el a
termékét. Ezzel azt sugallja, hogy az egész ablak min6sége azonosithatd az
esetleg nevesnek mondhaté profil minéségével. Az igazsag az, hogy nagyon
sok mulik az 6sszedllitdson és az egyéb hasznalt anyagok minfségén, me-
lyeket rendszerint nem neveznek meg. EgyértelmUen elény, ha az ablakké-
szité maga gyartja a f6 elemeket is, hiszen igy tudja az anyag és a kidolgozas
egységét a leginkabb garantalni.

[1Egy masik elgondolkodtatd példa, amikor egy fa ablak gyarté azt allitja, hogy
az 6 ablakat nem kell legaldabb 5 évente Ujra lefesteni. llyenkor tanulsagos a
reakcio a kévetkezd kérdésre:

Tudna nekem mutatni olyan referenciat, mely tobb mint 5 éves és nem volt
Ujra festve?

[1 On bizonydra nem fa vagy m(ianyag profilokat, tivegdarabokat, Iéceket rendel, hanem megolda-
sokat, melyek a legnagyobb mértékben beengedik a fényt, vagy éppen megfelel6en arnyékolnak.
A legnagyobb mértékben biztositjdk a haz bels6 melegét az id6jarastol fliggetlendil, vagy éppen
a legjobb szell6ztetést, a legnagyobb egybefligg nyilast a falon. Mindezt kdnnyen kezelhetéen
és olyan tartds mindségben, hogy ne Onnek kelljen ezeket az ablaknak nevezett megolddsokat
karbantartani, szerelni, id6kézénként lecseréini, hanem ezek az igazi megolddsok szolgaljak Ont
a legteljesebb mértékben.

A fenti kérdésekre a megoldasokat a 75 év tapasztalataval rendelkez6 Internorm,
Eurdpa piacvezeto ablakgyartdja kinalja. Részletesebb és személyre szabott infor-
macidkat a kereskedd partnerektdl tudhat meg. A valaszokat egy - az On kereske-

dojétol kapott - 6sszehasonlitéo tablazatba foglalva igazan megalapozott, jo don-
tést hozhat, melynek eredményét évtizedek multan is élvezni fogja.
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